1)      La legge di Kirchoff sulle  correnti in un nodo afferma che ?
a) la somma delle correnti entranti nel nodo è diversa dalla somma delle correnti uscenti dal nodo
b) la somma delle correnti entranti nel nodo è uguale alla differenza delle correnti uscenti dal nodo
c) la somma delle correnti entranti nel nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti dal nodo
d) la somma delle correnti entranti nel nodo è diversa da zero

2) La regola del partitore resistivo ( resistori in serie) di tensione afferma ?
a) la tensione che si stabilisce su un resistore non è proporzionale al valore di resistenza R del resitore stesso
b) la tensione che si stabilisce su un resistore è proporzionale al valore di resistenza R del resistore stesso
c) la tensione che si stabilisce su un resistore non dipende dal valore di resistenza R del resistore stesso
d) la tensione che si stabilisce su un resistore di resistenza R non si può determinare

3) La potenza elettrica dissipabile da un resistore di resistenza R può essere calcolata con l'applicazione della cosidetta "legge di Joule", in regime stazionario (corrente continua) espressa come:
a) P=R*I*I
b) P=V*I*I
c) P=R*I
d) P=V*R*R

4) Il teorema di Thevenin afferma:
a) una rete comunque complessa è sempre riconducibile ad un resistore

b) una rete comunque complessa è sempre riconducibile ad un resistore in serie con un condensatore

c) una rete comunque complessa è sempre riconducibile ad un generatore di tensione in serie con la propria resistenza interna

 d) una rete comunque complessa è sempre riconducibile ad un generatore di corrente in serie con la propria resistenza interna

5) Il principio di sovrapposizione degli effetti afferma che:

a) La corrente che circola in un ramo e somma delle correnti nei rimanenti rami

b) La corrente che circola in un ramo e somma delle correnti che circolerebbero nel ramo quando è presente un solo generatore e gli altri sono cortocircuitati
c) La corrente che circola in un ramo e uguale alla tensione che insiste sullo stesso ramo.

 d) non si può calcolare
6) Il periodo di un segnale periodico è: 


a) l’intervallo tra il valore massimo e il valore minimo del  segnale ;


b) l’intervallo di tempo dopo il quale il segnale riprende il medesimo andamento;


c) il tempo impiegato per raggiungere lo zero;


d) il tempo impiegato per raggiungere il valore max;

 7) Il  periodo si misura in :

a) Volt;


 

; 

b); Metri;

c) Hertz
d) Secondi 
8) La frequenza del segnale rappresentato nell’oscilloscopio di figura  è circa:
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a)1 KHz ;

b) 1,2 KHz;

c) 12 KHz;

d) 24 KHz
9) Il valore picco - picco  ( Vpp) del segnale visualizzato sopra è:

a) 20 V ;


b) 1,2 V ;

c) 12 V ;


d) 5 V ;



10) Se un segnale sinusoidale ha valore efficace di 10 V, il suo valore massimo sarà:

a) 14,1V ;

b) lo stesso 10 V; 
c)  7,07 V ; 

d)   5 V;

  11) Come è possibile collegare due condensatori scarichi di capacità 1F e 3F per ottenere una capacità equivalente di 4F ?
a)  in parallelo
b) in serie
c) non si può ottenere quel valore di capacità
d) non si possono collegare fra loro condensatori scarichi

12).  Una tensione sinusoidale ha valore efficace Veff=10 V, il suo valore massimo è di ? 
a) 2 V
b) 10 V
c) 14,1 V
d) 17 V



13)  Due tensioni sinusoidali VA e VB hanno periodo rispettivamente di TA=50 ms e TB=1 ms, la relazione tra frequenze è ?
a) fA >> fB
b)  fA = fB
c)  fA = 50* fB
d)  fB = 50* fA
14)     All'aumentare della frequenza, come variano la reattanza induttiva XL e capacitiva XC ?
a)  XL aumenta e XC diminuisce
b) XL diminuisce e XC aumenta
c) aumentano entrambi
d) diminuiscono entrambi

15)  Dato il numero complesso (-5-j10), il suo "complesso e coniugato" è ?
a) (5-j10)
b) (-10-j5)
c) (-5+j10)
d) 
è uguale

16)  Dati due numeri complessi [A = -2+j7] e [B = -4-j2], la loro differenza è ?
a) 2+j5
b) 2+j9
c) 6-j9
d) 6+j9


 

17)  Dati due numeri complessi [A = 3+j4] e [B = 3-j4], il loro prodotto è ?
a) 25
b) 9+j0
c) 0-j16
d) 9+j8


18).  Ponendo in serie una resistenza R = 10 , una reattanza induttiva XL = 20  ed una reattanza capacitiva XC = 30 : qual'è l'impedenza equivalente ?
a) Zeq = 10 + j50 
b) Zeq = 50 
c) Zeq = 10 + j10 
d) Zeq = 10 - j10 



19)  Una impedenza Z = 2 + j5  viene attraversata da una corrente I = 3 A, le potenza attiva P e reattiva Q saranno ?
a) P = 6 W; Q = 15 Var
b) P = 18 W; Q = 45 Var
c) P = 45 W; Q = 18 Var
b) P = 15 W; Q = 6 Var


20)In un circuito la corrente I è sfasata in anticipo di 90° rispetto alla tensione, che tipo di circuito è ?
a) RL (ohmico - induttivo)
b) RC (ohmico - capacitivo)
c) R (puramente ohmico)
d) C (puramente capacitivo)

21) Calcolare le correnti nei vari rami, la potenza erogata dal generatore e quella assorbita dai singoli resistori  nell’ipotesi in cui E=100V, R1= 30Ω  , R2=20  R3=100 Ω, R4=100 Ω. Ripetere lo stesso esercizio nel caso in cui R3=50 Ω ed  R1= 30Ω.  
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22)  Un generatore sinusoidale alimenta un carico capacitivo di 100F Se il valore della tensione di picco è 10V e La frequenza è di 1000 Hz determinare il valore efficace della corrente nel condensatore. Tracciare graficamente i numeri complessi rappresentativi di corrente e tensione e i vettori rappresentativi.

23) Un generatore sinusoidale alimenta un circuito R L C serie costituito da un condensatore avente un’impedenza di 20Ω, un induttanza di 100 mH ed un resistore di 20Ω.    Se il valore efficace della tensione imposta dal generatore è di 50V e la sua  frequenza è di 100 Hz determinare il valore efficace della corrente nel circuito e l’angolo di ritardo della corrente rispetto alla tensione. Rappresentare le varie grandezze elettriche mediante numeri complessi  e tracciare i vettori rappresentativi di corrente e tensione

